
 

В процессе программирования пульта и двигателя R-типа, каждое нажатие пуль-
та сопровождается коротким звуковым сигналом двигателя (если никакая кнопка 
не нажата в течение 4 сек, двигатель переходит в обычное состояние). При ус-
пешном завершении программирования, двигатель индицирует это длительными 
сигналами. 
В режиме доводки при нажатии на кнопку менее 2 сек, двигатель работает в ре-
жиме доводки, при нажатии на кнопку более 2 сек, двигатель работает в обычном 
режиме. 





 

 Программирование первого пульта 
Первый метод 

 
Интервал до на-
жатия кнопки 
должен быть 
менее 10 сек.  

Интервал по-
вторного вклю-
чения должен 
быть более 10 
сек.  

Удаляются вся информация 
из двигателя и программиру-
ются новые пульты  

Интервал для каждой кнопки 
должен быть в пределах 
6 сек.., в противном случае 
система восстановит исход-
ное состояние  

Установка завершена. 
Кнопка «Вверх» включит двига-

тель по часовой стрелке 
Выключить 
питание 

 

Включить 
питание 

 Нажать кнопку Р2  дважды Нажать кнопку «Вверх» 

Удаляются вся информация 
из двигателя и программиру-
ются новые пульты  

        Второй метод 

Интервал для каждой кнопки 
должен быть в пределах 
6 сек.., в противном случае 
система восстановит исход-
ное состояние  

Интервал до на-
жатия кнопки 
должен быть 
менее 10 сек.  

Интервал по-
вторного вклю-
чения должен 
быть более 10 
сек.  

Установка завершена. 
Кнопка «Вниз» включит двига-

тель по часовой стрелке 
Выключить 
питание 

Включить 
питание 

 Нажать кнопку Р2  дважды Нажать кнопку «Вниз» 

Установка верхнего 
концевика 

Если двигатель не рабо-
тает, прекратить враще-
ние красного или белого 
шлица 

Установка верхнего 
концевика завершена 

Когда требуемое положение будет 
достигнуто, прекратить вращение бе-
лого шлица и нажать кнопку «Стоп» 

Включить 
питание 

Нажать кнопку вверх 
однократно 

Используя специальный регулятор для 
настройки, вращать белый шлиц в на-
правлении «+» для увеличения расстоя-
ния перемещения вверх 

Установка нижнего 
концевика Пожалуйста, не настраивайте 

красный или белый шлиц при 
остановленном двигателе 

Установка нижнего 
концевика завершена 

Когда требуемое положение будет 
достигнуто, прекратить вращение 
красного шлица и нажать кнопку 
«Стоп» 

Включить 
питание 

Используя специальный регулятор для 
настройки, вращать красный шлиц в на-
правлении «+» для увеличения расстоя-
ния перемещения вниз 

Нажать кнопку вниз 
однократно 



 

Дополнительные 
функции 

Установка режима доводки Интервал для каждой кнопки 
должен быть в пределах 
6 сек.., в противном случае 
система восстановит исход-
ное состояние  

Повторить для отмены 
режима 

Режима доводки установлен 

Включить 
питание 

 

Нажать кнопку Р2   
однократно 

Однократное нажатие кнопки «Вверх» 
или «Стор» приводит к повороту двига-
теля на 1\36 оборота вверх или вниз 

Нажать кнопку  
«Вверх» однократно 

Нажать кнопку Р2   
дважды 

Интервал для каждой кнопки 
должен быть в пределах 
6 сек.., в противном случае 
система восстановит исход-
ное состояние  

Добавление пульта 

Дополнительные 
функции 

Пульт  
добавлен 

Выключить 
питание 
Включить 
питание 

 
Последовательно 
нажать кнопку уста-
новки пульта «а» 
дважды 

Нажать кнопку установки 
пульта «в» однократно 

Интервал для каждой кнопки 
должен быть в пределах 
6 сек.., в противном случае 
система восстановит исход-
ное состояние  

Удаление пульта приводит к 
полной очистке всех пультов 
из памяти двигателя 

Удаление пульта 

Дополнительные 
функции 

Пульт удален 

Включить 
питание 

Нажать кнопку Р2   
однократно 

Нажать кнопку Р2   
однократно 

Нажать кнопку 
«стоп» однократно 

Типовые неисправности и их устранение 

Неисправность Вероятная причина Способ устранения 
1 Двигатель вращается в од-

ном направлении 
Концевик внутри двигателя 
разомкнут 

Повернуть шлиц на один оборот в противоположном на-
правлении при работе двигателя 

2 Двигатель вращается мед-
ленно или не вращается 
при подаче питания 

1. Низкое напряжение 
2. Ошибка подключения 
3. Перегрузка 
4. Неправильная установка 

1. Привести напряжение в соответствие 
2. Проверить цепь и подключить правильно 
3. Выбрать двигатель в соответствии с нагрузкой 
4. Переустановить двигатель 

3 Двигатель неожиданно ос-
танавливается после запус-
ка 

Перегрев Двигатель восстановит работоспособность через 20 мин 
остывания 

4 Шумы при работе двигате-
ля с установленной ролле-
той 

Вал слишком длинный, рол-
лета установлена в направ-
ляющие слишком плотно 

Проверить установку роллеты и размер вала 
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